LK+ CO2 (LCD) (Temp_rH) RS485 Modbus

Kanal-Luftqualitatsfiihler, optional mit Temperatur und Feuchte
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Nachfolgende Abbildungen zeigen die Ausflihrung mit LCD

» ANWENDUNG

Luftqualitatsfuhler zur Erfassung des CO2-Gehalt, Temperatur und Feuchte. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein
Uberwachungssystem 2 analoge 0..10 V-Ausgange fiir maximal 3 verschiedene Werte zur Verfigung.. Die LCD-Modelle mit RGB-
Hintergrundbeleuchtung verfligen uber einen Klarsichtdeckel.

» TYPENUBERSICHT

Kanalfiihler CO2 + Temp + rH (opt.), optional mit Display — aktiv RS485 Modbus MS/TP
e LK+ CO2 (LCD) RS485 Modbus
e LK+ CO2 (LCD) Temp RS485 Modbus
e LK+ CO2 (LCD) Temp_rH RS485 Modbus

optional mit kiirzerem Fuhlerrohr, Typ 100
e LK+ CO2 100 (LCD) RS485 Modbus
e LK+ CO2 100 (LCD) Temp RS485 Modbus
e LK+ CO2 100 (LCD) Temp_rH RS485 Modbus

» SICHERHEITSHINWEIS — ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Gerate (Module) dirfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Das Gerat ist nur fir die bestimmungsgemaRe Verwendung vorgesehen. Ein eigenmachtiger Umbau oder eine Veranderung ist
verboten! Die Module durfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits-
oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren fiir Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen
koénnen. Der Anschluss von Geraten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

e  Gesetze, Normen und Vorschriften

. Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation

e Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerates

» PRODUKTPRUFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG

c U K Konformitatserkldarung

C n Erklarungen zur Konformitét der Produkte finden Sie auf unserer Webseite https://www.thermokon.de/
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» ENTSORGUNGSHINWEIS

Als Einzelkomponente von ortsfest installierten Anlagen fallen Thermokon Produkte nicht unter das Elektro- und Elektronikgesetz
(ElektroG). Die meisten unserer Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und sollten deshalb nicht als Hausmidill entsorgt, sondern
einem geordneten Recycling zugefiihrt werden. Die ortlich gultige Entsorgungsregelung ist zu beachten.

» ANMERKUNGEN ZU FUHLERN ALLGEMEIN

Speziell bei passiven Fuhlern in Zweileiter-Ausfihrung ist der Leitungswiderstand der Zuleitung zu bertcksichtigen. Gegebenenfalls muss dieser
in der Folgeelektronik korrigiert werden. Infolge der Eigenerwarmung beeinflusst der Messstrom die Genauigkeit der Messung. Daher sollte dieser
nicht groRer als 1 mA liegen.

Bei Verwendung von langen Anschlussleitungen (abhangig vom verwendeten Querschnitt) kann durch den Spannungsabfall auf der gemeinsamen
GND-Leitung (verursacht durch Versorgungstrom und Leitungswiderstand) das Messergebnis verfalscht werden. In diesem Fall missen zwei
GND-Leitungen zum Fihler gelegt werden, eine fir den Versorgungsstrom und eine fiir den Messstrom.

Bei Fuhlern mit Messumformer sollte dieser in der Regel in der Messbereichsmitte betrieben werden, da an den Messbereichsendpunkten erhéhte
Abweichungen auftreten kénnen. Die Umgebungstemperatur der Messumformerelektronik sollte konstant gehalten werden. Die Messumformer
mussen bei einer konstanten Betriebsspannung (0,2 V) betrieben werden. Strom-/Spannungsspitzen beim Ein-/Ausschalten der
Versorgungsspannung mussen bauseits vermieden werden.

» WARMEENTWICKLUNG DURCH ELEKTRISCHE VERLUSTLEISTUNG

Die elektrische Verlustleistung von Sensoren mit elektronischen Bauelementen kann die Temperaturmessung beeinflussen und steht in
Abhangigkeit der jeweiligen Betriebsspannung. Diese Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung beriicksichtigt werden. Bei einer festen
Betriebsspannung (0,2 V) geschieht dies in der Regel durch Addieren bzw. Subtrahieren eines konstanten Offsetwertes.

Thermokon Messumformer kdnnen mit variablen Betriebsspannungen betrieben werden. Werkseitig werden die Messumformer bei einer Referenz-
Betriebsspannung von 24 V = eingestellt.

Bei dieser Spannung ist die zu erwartende Messabweichung des Ausgangssignals am geringsten. Andere Betriebsspannungen kénnen eine
Messabweichung verursachen.

Eine Nachkalibrierung kann Geratespezifisch direkt am Gerat oder tber eine Softwarevariable (APP oder BUS) erfolgen.

Achtung: Auftretende Zugluft fiihrt die Verlustleistung am Fiihler besser ab. Dadurch kommt es zu zeitlich begrenzten Abweichungen
bei der Temperaturmessung.

» ANWENDERHINWEISE FUR FEUCHTEFUHLER

Bei normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir ein Intervall fir die Nachkalibrierung von 1 Jahr, um die in der Anwendung
geforderte Genauigkeit zu Uberprifen. Folgende Umgebungsbedingungen kdnnen das Sensorelement beschadigen und fuhren
langfristig zum Verlust der spezifizierten Genauigkeit:

. Mechanische Belastung Beriihrung der

. Verschmutzung (Staub / Fingerabdriicke etc.) Senl;orl;.legmente

e Aggressive Chemikalien ist terl !
. Umwelteinflisse (z.B.: Kondensation am Messelement) st 2t unferiassent

Nachkalibrierung oder etwaiger Sensortausch fallen nicht unter die alilgemeine Gewahrleistung.

» INFORMATIONEN ZUR RAUMLUFTQUALITAT CO,
Die DIN EN 13779 definiert verschiedene Klassen fur die Raumluftqualitat:

CO,-Gehalt iiber dem Gehalt in der AuBenluft in ppm Beschreibung
Ublicher Bereich Standardwert

[IDA1 ] <400 ppm 350 ppm Hohe Luftqualitat

[IDA2 ] 400.. 600 ppm 500 ppm Mittlere Raumluftqualitat
600..1.000 ppm 800 ppm MaRige Raumluftqualitit
(IDA4 | >1.000 ppm 1.200 ppm Niedrige Raumluftqualitat

» INFORMATIONEN ZUR SELBSTKALIBRIERUNG CO;

Samtliche Gassensoren unterliegen einer Drift. Der Grad der Drift ist abhangig von den verwendeten Komponenten und der Konstruktion.
AufRerdem kdnnen unter anderem folgende Umgebungsbedingungen die Alterung und den Verschleill der Sensoren beschleunigen/beglinstigen:

e Mechanische Belastung (auch durch Temperaturschwankungen)

e Verschmutzung (Staub / Fingerabdriicke etc.)

o Aggressive Chemikalien

o Umwelteinflisse (hohe Feuchtigkeit / Kondensation am Messelement)

Eine interne Selbstkalibrierung mit Zwei-Kanal Technik kompensiert die verursachte Drift. Thermokon Sensoren sind fir einen dauerhaften
Einsatz geeignet (z.B. Krankenhauser).
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» TECHNISCHE DATEN

MessgroRen CO2, Temperatur und Feuchte

(typabhéngig)

Ausgang Spannung 2x 0..10 V oder 0..5 V, min Last 10 kQ (live-zero Konfiguration tiber Thermokon USEapp)

Netzwerktechnologie RS485 Modbus, RTU, Halbduplex, Baudrate 9.600, 19.200, 38.400 oder 57600, Paritat: keine (2 Stoppbits),
gerade oder ungerade (1 Stoppbit), Fail-safe Biasing erforderlich

Spannungsversorgung* 15..35V = oder 19..29 V ~ SELV
Bei Wechselspannung muss auf korrekte Polung geachtet werden

Leistungsaufnahme max. 2,3W (24 V =) | 4,3 VA (24 V ~)

Messbereich Temperatur Temp | Temp_rH

(typabhéngig) 0..+50 °C (Standardeinstellung), parametrierbar tiber Thermokon USEapp

Messbereich Feuchte Temp | Temp_rH

(typabhéngig) 0..100% rH ohne Betauung, optional parametrierbar Gber Thermokon USEapp (Enthalpie, absolute Feuchte,
Taupunkt)

Messbereich CO2 0..2000 ppm (Standard), 0..5000 ppm (optional parametrierbar tiber Thermokon USEapp)

Genauigkeit Temperatur Temp | Temp_rH

(typabhéngig) 10,5 K (typ. bei 21 °C)

Genauigkeit Feuchte Temp | Temp_rH

(typabhéngig) +2% zwischen 10..90% rH (typ. bei 21 °C)

Genauigkeit CO2 150 ppm +3% vom Messwert (typ. bei 21 °C, 50% rH)

Stromungsgeschwindigkeit min. 0,3 m/s, max. 12 m/s
Kalibrierung CO2 Selbstkalibrierung, Dual Channel
NDIR (nicht dispersiv, infrarot)

Anzeige LCD
(optional) LCD 29x35 mm mit RGB-Hintergrundbeleuchtung
Gehéduse USE-M-Gehause, PC, reinweil3, mit entnehmbarer LCD
(typabhéngig) Kabeleinfihrung Deckel PC, transparent
Schutzart IP65 gemaf DIN EN 60529
Kabeleinfiihrung M25 fir Kabel mit max. @=7 mm, Dichteinsatz fir vierfache Kabeleinfiihrung
Anschluss elektrisch Grundplatine Aufsteckplatine
abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm? abnehmbare Steckklemme, max. 1,5 mm?
Fiihlerrohr CO2 CO2 Temp | CO2 Temp_rH
(typabhéngig) PA6, schwarz, @=19,5 mm, Lange 150 mm PA6, schwarz, @=19,5 mm, Lange 180 mm
Typ 100 Typ 100
Léange 70 mm Léange 100 mm
Umgebungsbedingung 0..+50 °C, max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend

Werden mehrere Bus-Geréte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist darauf zu achten, dass alle ,positiven" Betriebsspannungeingénge (+) der Feldgeréte
miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Betriebsspannungseingédnge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der
Feldgeréte). Bei Verpolung der Versorgungspannung an einem der Felgeréte wiirde liber diese ein Kurzschluss der Versorgungspannung erzeugt.

Der somit iiber dieses Feldgeriét flieBende Kurzschlussstrom fiihrt zur Beschédigung dieses Gerétes. Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung.

» KONFIGURATION

Zur Kommunikation zwischen USEapp und Produkten der USE-M/USE-L Serie wird der Thermokon
Bluetooth-Dongle mit Micro-USB benétigt (Art.-Nr.: 668262). Handelsiibliche Bluetooth-Dongle sind nicht
kompatibel.

GETITON Ein anwendungsspezifisches Umkonfigurieren der Gerate kann mittels der Thermokon USEapp durchgefiihrt

Google Play werden. Die Konfiguration erfolgt im spannungsversorgten Zustand.

Die Konfigurationsapp mit der dazugehdrigen Anleitung finden Sie zum Download im Google Play Store
bzw. im Apple App Store.
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» ANWENDERHINWEISE

Der Bluetooth Dongle rastet in der Buchse leicht ein. Bitte beim Abziehen die Steckkarte (Optionsleiterplatte)
fixieren, damit diese nicht unbeabsichtigt mitherausgezogen wird.
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» ANSCHLUSSPLAN
Zur Umstellung der Ausgangsspannung (0..10 V auf 0..5 V) via Jumper muss das Display von der Platine abgezogen werden.

LK+ CO2 (Temp_rH) (LCD) RS485

UB+ (15.35V=/19..29 V ~) Durchgeschleifte Spannungsversorgung,
GND gliltig ab 03.08.2020 (20216)

= AOU2 (Temperatur | 0..10 V)
AOU1 (CO2|0..10 V)

GND

UB+ (156.35V ~=/19..29 V ~)
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» DIP-SCHALTER-EINSTELLUNGEN (AUFSTECKPLATINE)

Die Modbus Adresse des Gerats wird Uber einen 5-fach Dipschalter binarcodiert im Bereich von 1...31 eingestellt. Mit Adresse 0 Uber DIP ist ein
erweiterter Adressbereich (32..247) via USEapp verfugbar.

*Werkseinstellungen

Abschlusswiderstand 120 Q Modbus Adresse
: : oL | 7808 (Kusmn| [Esgas Senis |EAssg
Deaktiviert* Aktiviert ON=2° (1)* ON=2"(2) ON=22(4) ON=23(8) ON=2*(16)
Baudrate

ONH n ONH n swienz Adress-Bsp.: 26 EE g ﬁ E
9600* 19200 | [Paritat

RN s " R i
38400 57600 Keine* Gerade Ungerade Keine

(2-Stoppbits) (1-Stoppbit) (1-Stoppbit)  (1-Stoppbit)

Zugriff Beschreibung Auflésung / Einheit

“ relative Feuchte 0.1  %rF
B o 10 ppm

- . Auflésung / Einheit
Adresse Zugriff | Beschreibung Register 400= 1 e

Temperatur Sl 0.1 °C Imperial 0.1 °F

_ absolute Feuchte S| 0.01 g/m?3 Imperial 0.01 Gr/ft?
Enthalpie S| 0.1 ki/kg Imperial 0.1 BTU/Ib

|3 IR |
n_ Taupunkt Sl 0.1 °C Imperial 0.1 °F

~ Modbus Adressen:
= USE-RS485 Modbus Schnittstelle
» Eine ausfihrliche Beschreibung der Modbus Adressen finden Sie unter folgendem Link: — Download
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» ABMESSUNGEN (MM)

85
45
45
70
150 -
30
Typ 100 -
30
» ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)
Montagesockel Art.-Nr.: 631228
Montageset Universal Art.-Nr.: 698511
+ Deckelschraube + Schraubenabdeckung ¢ 2 Diibel « 2 Bohrschrauben (Senkkopf) « 2 Bohrschrauben (Linsenkopf)
» ZUBEHOR (OPTIONAL)
Bluetooth-Dongle Art.-Nr.: 668262
Filter Edelstahlgeflecht 80uym Art.-Nr.: 231169
RS485 Biasing Adapter Art.-Nr.: 811378
USB RS485 Modbus RTU Logger Art.-Nr.: 809917
USB-Interface RS485 (inkl. Treiber CD) Art.-Nr.: 668293
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